RIMORCHI STRADALI

RIMORCHIO STRADALE A PIANALE DOPPIO ASSE

TIPO VERSIONI | MASSA TARA (KG) | LUNGHEZZA LARGHEZZA PIANO DI | SBALZO
COMPLESSIVA PIANO DI CARICO (MM) POSTERIORE
(KG) CARICO (MM) (MM)
MO 30 2500 KG 800 3000 2100 1380
VARIANTE 25 35 850 3500 2100 1620
40 900 4000 2100 1860
50 1000 5000 2100 2340
60 1100 6000 2100 2820
MO 30 3000 KG 800 3000 2100 1380
VARIANTE 30 35 850 3500 2100 1620
40 900 4000 2100 1860
50 1000 5000 2100 2340
60 1100 6000 2100 2820

PNEUMATICO 185 R 14 C (102/100 S)
PNEUMATICO 195/50 R13C (104/101 N)

IMPIANTO FRENANTE

* FRENO DI SERVIZIO A INERZIA
* FRENO DI STAZIONAMENTO CON COMANDO A LEVA
¢ DISPOSITIVO DI ARRESTO AUTOMATICO A STRAPPO
¢ DISPOSITIVO AUTOMATICO PER EVITARE IL BLOCCAGGIO DELLE RUOTE

DURANTE LA RETROMARCIA

SOSPENSIONI A BARRA DI TORSIONE

OPTIONAL

* RUOTA DI SCORTA
o CASSETTA PORTATTREZZI
¢ VERRICELLO ANTERIORE MECCANICO O ELETTRICO
¢ VERRICELLI E GANCI AGGIUNTIVI
¢ PIANALE IN LAMIERA O IN LEGNO CASTAGNO
* RAMPE DI SALITA






