
RIMORCHI STRADALIRIMORCHI STRADALI

RE

TIPO VERSIONI MASSA 
COMPLESSIVA
(KG)

TARA
(KG)

LUNGHEZZA 
PIANO DI 
CARICO (MM)

LARGHEZZA 
PIANO DI 
CARICO (MM)

SBALZO 
POSTERIORE 
(MM)

RE VARIANTE 10

0
1
2
3
4
5

1000 KG

300
280
260
280
260
240

3000
2500
2000
3000
2500
2000

1500
1500
1500
1270
1270
1270

1350
1100
850
1350
1100
850

RE VARIANTE 75

0
1
2
3
4
5

750 KG

300
280
260
280
260
240

3000
2500
2000
3000
2500
2000

1500
1500
1500
1270
1270
1270

1350
1100
850
1350
1100
850

RE VARIANTE 10			  PNEUMATICO 185 R 14 C (102/100 S)				  
RE VARIANTE 75			  PNEUMATICO 155/80 R 13 (79Q)							     
	
								        				  
IMPIANTO FRENANTE 	 • FRENO DI SERVIZIO A INERZIA									       
			   • FRENO DI STAZIONAMENTO CON COMANDO A LEVA						    
			   • DISPOSITIVO DI ARRESTO AUTOMATICO A STRAPPO						    
			   • DISPOSITIVO AUTOMATICO PER EVITARE IL BLOCCAGGIO DELLE RUOTE 
			      DURANTE LA RETROMARCIA									       
	
SOSPENSIONI A BARRA DI TORSIONE											         
	
OPTIONAL		  • RUOTA DI SCORTA										        
			   • CASSETTA PORTATTREZZI									       
			   • CAVALLETTO ANTERIORE SFILABILE								      
			   • SOVRASPONDE IN RETE O IN TUBOLARE								     
			   • SPONDE H 50 O 60 CM										        
			   • VERRICELLI E GANCI AGGIUNTIVI
			   • PEDANA DI SALITA

RIMORCHIO STRADALE A PIANALE FISSO




