
RIMORCHI STRADALIRIMORCHI STRADALI

DGF 750 TAV

TIPO VERSIONI MASSA COMPLESSIVA
(KG)

TARA (KG) LUNGHEZZA 
PIANO DI CARICO 
(MM)

LARGHEZZA PIANO 
DI CARICO (MM)

DGF 750 TAV S
M
L
XL

750
750
750
750

360
400
440
480

2000
2500
2500
3000

1270
1270
1510
1510

IL RIMORCHIO STRADALE E’ DEL TIPO MONOASSE PER TRASPORTO SPECIFICO DI ANIMALI VIVI CON 
SPONDA POSTERIORE

PNEUMATICO  155/80 R13 79Q
PNEUMATICO 145 R10  6PR										        
						      					   
IMPIANTO FRENANTE 	 • FRENO DI SERVIZIO A INERZIA									       
			   • FRENO DI STAZIONAMENTO CON COMANDO A LEVA						    
			   • DISPOSITIVO DI ARRESTO AUTOMATICO A STRAPPO						    
			   • DISPOSITIVO AUTOMATICO PER EVITARE IL BLOCCAGGIO DELLE RUOTE 
			      DURANTE LA RETROMARCIA									       
	
SOSPENSIONI A BARRA DI TORSIONE											         
	
OPTIONAL		  • RUOTA DI SCORTA										        
			   • CASSETTA PORTATTREZZI									       
					   




